
67634平方米

144个

52.05%

小车停车位

计容建筑面积

主要经济技术指标

建筑系数

规划用地面积

建筑占地面积

总建筑面积

C-02  

其中

9831.84平方米

7439.74平方米绿地面积

11.0%绿地率

1.331容积率

其中

规划指标名称 数量

控制指标:≥40% 

控制指标

其中

规划用地分类 工业用地

C-01 9831.84平方米

建筑密度

90022.34平方米

非机动车停车位 30个

35200.24平方米

57130.69平方米

已建

控制指标:1.2≤容积率≤3.0

52.05%

规划高度 16.350米

控制指标:10%≤绿地率≤20%

控制指标:建筑高度≤24米

充电桩车位
其中

111个

普通车位 144个

其中：23个慢充，10个快充

已建

C-03  9831.84平方米 已建

C-04  9831.84平方米 已建

C-08  2131.03平方米 已建

C-05  5166.45平方米 二期

C-06  5339.4平方米 二期

C-07  5166.45平方米

C-02  4792.50平方米

C-01 4792.50平方米 已建

已建

C-03  4792.50平方米 已建

C-04  4792.50平方米 已建

C-08  357.94平方米 已建

C-05  5166.45平方米

C-06  5339.4平方米

C-07  5166.45平方米

C-02  

C-01 14579.95平方米

C-03  

C-04  

C-08  357.94平方米

C-05  10332.9平方米

C-06  10678.8平方米

C-07  10332.9平方米

建筑高度大于8米按双倍计容

建筑高度大于8米按双倍计容

建筑高度大于8米按双倍计容

14579.95平方米

14579.95平方米

14579.95平方米

二期

二期

二期

二期

集

贤

路

集

贤

路

方

环

西

路

兴

路

集

贤

路

火灾危险性分类:丙类
H=11.050m

路

C-01

C-02

2F

2F

C-03

C-04

2F

2F

C-05

C-06

1F

1F

C-07

C-08

1F

1F

主要出入口

次要出入口

用地红线

规划用地红线

建筑控制线

用地红线

纬

八

火灾危险性分类:丙类
H=11.050m

火灾危险性分类:丙类
H=16.35m

火灾危险性分类:丙类
H=16.35m

火灾危险性分类:丙类
H=16.35m

火灾危险性分类:丙类
H=16.35m

火灾危险性分类:丙类
H=11.050m

火灾危险性分类:丙类
H=4.8m

挡土墙

做法详见道路施工图

已建

已建

已建

已建

已建

（二期）

（二期）

1F

（二期）

总平面布置图1:500
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