






永定客家建筑七要素管控说明

部位 型式 颜色 材质
建议采用的颜色和材

质
禁止使用的颜色和材

质
图示

屋顶

两坡悬山屋顶

灰色
1.小青瓦
2.树脂波形瓦
3.琉璃瓦

灰色小青瓦
禁止使用钢棚等存在
安全隐患的材质搭盖

四坡歇山屋顶

屋脊 清水脊 白色 1.白色涂料 白色涂料
禁止使用钢材等不安

全的材料

山墙 嵌固定百叶窗 红色窗框
1.铝合金
2.防腐木
3.钢塑

铝合金百叶
禁止开大窗并改变山
墙内部功能进行居住

墙体 白色
1.真石漆
2.普通面砖
3.MCM砂岩饰面片材

白色MCM砂岩饰面片
材

禁止使用材质较大的
面砖，使用合理的小
面砖时应保证使用质
量，防止脱落



永定客家建筑七要素管控说明

部位 型式 颜色 材质
建议采用的颜色和材

质
禁止使用的颜色和材

质
图示

门 中式 朱红色门框
1.实木
2.不锈钢防盗门
3.铜制

不锈钢防盗门
疏散出入口的门禁使
合用纯电动卷帘门，
影响消防安全

窗 推拉玻璃窗
红色窗框、
透明玻璃

1.木质窗框
2.铝合金窗框
3.钢塑窗框

铝合金窗

禁止通过使用飘窗来
增加内部空间，飘窗
外挑应按要求进行控
制

勒脚 灰色
1.灰色面砖
2.仿鹅卵石文化石
3.MCM剁斧石饰面片材

灰色面砖
禁止使用易被污染、
影响美观的颜色和材
质

栏杆 竖栏杆

原木色
1.仿木漆金属栏杆
2.防腐木栏杆
3.永定红花岗石栏杆

仿木漆金属栏杆、永
定红花岗石栏杆

禁止使用与立面效果
反差太大的颜色和材
质

永定红
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